Drahtkorb und Glaszylmder ELE ERE

Auf der einwandfreien Beschaffenheit der aus Eisen- und Messmgdrahtgewebe
bestehenden Drahtkérbe beruht in der Hauptsache, die Sicherheit der Leuchten. Sie
missen sich daher immer in tadellosem und sauberem Zustand befinden. Das
Ansetzen von RuB in den Gewebemaschen beeintréchtigt die LuftzufGhrung zur
Flamme und bewirkt ein mangelhaftes Brennen. Die Reinigung der Drahtkérbe
geschieht durch SpezialbOrsten. Keinesfalls darf hierzu ein spitzer Gegenstand
genommen werden, weil damit die Gewebemaschen vergréBert oder sogar zerstort
werden. “Die Glaszylinder sind aus Hartglas hergestellt. Es diirfen keine Glas-
zylinder mit beschidigten Kanten bzw. Flachen verwendst werden. Auch gesprun-
gene Glaser sind unbrauchbar, da sonst die Sicherheit der Lesuchten geféhrdet
ist. Stets miissen die vorgesehenen Dichtungsringe eingelegt werden

VerschluB .

Um ein widerrechtliches Uffnen der Benzinleuchte durch Unbefugte zu verhiten,
sind die Leuchten mit einem SicherheitsverschiuB versehen. Leuchten fur Gruben-
betriebe werden mit MagnetverschiuB geliefert. Ein Uffnen ist nur mit einem
starken Magneten méglich. Die nicht fir Grubenbetriebe bestimmten Leuchten
werden mit SchlisselverschluB geliefert. Das Uffnen geschieht mit einem Drei-
kantschliissel.

Schnittmodel! einer FRIWO-Benzinleuchte mit elekirischer Ziindung
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1. oberer Gestellstift

2. Innen- und AuBendrahtkorb
3. Mittelring .
4, unfe(er Gestellstift

5. VerschluBring

6. ﬂummérnaohild

7. Hartglaszylinder

8. Gluhzdnder

9. Zwischenring

10. Lampentopf
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Verwendungszweck

Die FRIWO-Benzinleuchten werden vorwiegend in schlagwettersicherer Ausfith-
rung mit elektrischer Zindvorrichtung geliefert. Sie. diemen in der Hauptsache zur
Anzeige und zum Nachweis von explosiblen . Gasgemischen {schlagende Wetter
CHg), die von der Leuchte durch sine Anderung der Flamme, der” sogenannten
~Aureole® angezeigt werden. Bei Verwendung des Rosenschen Salzstiftes wird
die Aureole verstarkt bzw. noch besser sichtbar.

Bei Vorhandensein von Kohlendioxydgas (stickénde Wetter COz2) erlischt die
Flamme wegen mangels an Saverstoff, so daB der Leuchtentréiger sofort ge-
warnt ist.

Brennstoff

Als Brennstoff darf nur Spezialbenzin 60/140 (Wetterlampenbenzin DIN 51634)
verwendet werden, dessen spez. Gewicht ca. 0,700 bej 15° C betrégt und das
rickstandslos verbrennt. _

leder andere Brennstoff beeintrachtigt nachteilig die Funktion der Lampe und die
im Lampenl_opf befindliche Watte wird unbrauchbar.

Fillung und Wartung
Das Leuchtenoberteil wird vom Lampentopf abgeschraubt. _

Die Fuliofinung befindet sich neben dem Brenner und ist mit einer Schraube ver-
schiossen. Eine zusitziiche Verriegelung verhindert, dab bei geloster Fillschraube
die elektrische Ziindung betatigt werden kann. Das eingefiillte Benzin wird von
der im Lampentopf befindlichen Watte ‘aufgesaugt. Bei dberfiillter Lampe flackert
die Flammo und eine genaue Einstellung der Flammenhshe ist nicht moglich,

Nach erfolgter Faillung ist deshalb der Lampehtopf umzukehren, damit das {ber-
schissige, nicht aufgesaugte Benzin ausflieBt,

Brenndauer .
_Mit einer Benzinfisllung von ca. 40 g brennt die Lampe ca. 14 Stunden bei ca. 7 mm

Flammenhéhe. o5

Brennerart

Die me!st_en'Leud:nentypen werden mit Bundbrenqgr.l nur einige Sondertypen noch
mit Flachbrenner geliefert. 2

Bei Rundbrennertypen erfolgt die Luftzufunrung von cben, bei Flachbrenneriampen
" von unten. - _ e

Docht bzw. Bod;tsfe!lung und Wattefuliung

Die Einstellung des Dochtes bzw. der Flamme erfoigt durch den am Boden des
Brennstoffbehalters befindlichen Daochtsteliknopf.

Rurch Linksdrehen des Stellknopfes wird der Docht hoch- und durch Rechtsdrehen
- zuriickgestellt. Die Dochtstellung hat geringen Spielraum, die Benzinflamme kann
daher auf normale GriBe oder fir Gasprifungen entsprechend klein qestellt
werden.

Der Docht ist stets sauber zu halteri. er darf nicht durch Brennstoffrickstiande
oder Schmutz verkg'ustet sein.

Da der Lampendocht selbst nicht brennt, sondern nur die ausstrémenden Benzin-
gase liber dem Lampendocht, ist die Ermneuerung des Dochtes erst nach langem
Gebrauch notwendig. Der Lampendocht wird stets von oben durch die Dochthiilse
in den Lampentopf geschoben.

Es ist empfehienswert, vor Erneverung des Dochtes etwas Watte nach Heraus-
schrauben des Fullstépsels und des Fillsiebchens aus dem Lampentopf heraus-
zuziehen, damit der Docht guiifi der Benzinwatte eingebettet ist. Ein Auswechseln
der Bonzinwatte ist bei Verwendurg von richtigem Brennstoff kaum ‘erforderlich.
Jedoch ist bei Erneuerung der Watte darauf zu achten, dab keine MohirBume beim
Stopfen entstehen, damit ein Flackern der Benzinflamme vermieden wird,

a)

b

—

Ee empfiehit sich, die verschiossene Leuchte vor dem Anzinden etwas zu
schwenken oder in den Drahtkorb zu blasen, damit angesammelte "Benzingase
entweichen kédnnen,

Die elektrische Zindvorrichtung

Hierfar ist eine Trockenbatterie mit 2 V Spannung erforderlich, die in den
rechteckigen Behélter des Lampentopfes van oben eingesetzt und durch einen
Deckel mittels 2 Senkschrauben verschlossen wird. Der Strom wird von der
Trockenbatterie durch 2 lsolierbolzen durch den Behalterdeckel an 2 Blatt-
federn gefiihrt. Durch Ziehen des Zundknopfes unter dem Lampentopf werden
die Glihzinderbolzen durch eine Stange, die durch den Lampentopf fihrt, an
die Blattfedern gelegt. Durch diese Schwenkbewegung wird der Gliihztinder in
die Nahe des.Dochtes gebracht. Dabei berihren die Gluhziinderboizen die
Blattfedorn. Der'Stromkreis ist geschlossen und die Zindspirale gliht auf,
Durch das Giuhen der Zindspirale werden die Benzingase iber dem Docht
entziindet und die Lampe brennt. Wird der Zindknopf der Zundvorrichtung wie-
der freigegeben, so- drickt der unter Federdruck stehende Zundhebei den
Glihzinder in seine Ausgangsstellung zurtick und der Stromkreis ist wieder
unterbrochen. Dabei ist darauf zu achten, daB der Zundknopf nicht ruckartig
losgelassen wird, damit ein Verformen des Glihdrahtes vermieden wird. Das
Auswechseln des Glihzinders geschieht durch Herausziehen bzw. Heraus-
drehen des Glihziinderkérpers. :

Die Metallfunkenziindvorrichtung

Es durfen nur Zundstifte verwendet werden, die aus einer Speziallegierung
bestehen. Es kénnen mit einem Zindstift ca. 2000 Ziindungen getatigt werden.
Die schlagwettersicheren Zundstifte unterscheiden sich von den nicht schlag-
wettersicheren, meist silbergraven Ziindstiften, durch eine andere Farbe (gelb).
Soll die Lampe angeziindet werden, wird der Docht durch Linksdrehung hoch-
geschraubt und der unter dem Lampentopf befindliche umgeklappte Wirbel-
ring der Zindvorrichtung geradegestellt und die Zindvorrichtung nach oben
geschoben, so daB sie dem oberen Rand der Dochthilse nahesteht. Durch
Rechtsdrehen des Wirbelringes wird das unter Federdruck stehende Reib-.
rédchen entspannt, so daB es an dem gleichfalis unter Federdruck stchenden
Metallstift vorbeistreift. Durch die hierbei erzeugte Funkengarbe wird das
Benzingas am Lampendocht entzindet. Keinesfalls darf die Zundvorrichtung
bei Betdtigung nach links gedreht werden, da sonst der Wirbelring heraus-
springt und die Spannfeder bricht. Nach erfolgter Zindung wird die Zondvors,_
richtung wieder zuriickgezogen und der Wirbelring umgelegt. Dann stellt man
durch Rechtsdrehung des Stellknopfes die Flamme entsprechend ein. Es ist
darauf zu achten, daB die Flamme nicht zu groB brennt, da sie sonst ruBt.

Die Zshne des Iéiei_brédmen_s missen saubergehalten werden. Falls die Fun-"~
kengarbe bei Betatigung der Zundvorrichtung zu kiein wird und die Zindung -
aussetzt; mulBd der Ziindstift durch die Druckschraut_)e nachgestellt werden.



