
Die neuen Kopflampen Modelle
10 Vorteile für Ihre Sicherheit

1.   High Power CREE LED
2.   Panasonic Hochleistungs-Lithium-Akku
3.   ATEX Zulassung
4.   Superfestes Gehäuse 
5.   Kapazitätsanzeige  
6.   Gewicht nur 125g
7.   Notlichtschaltung 
8.   Wasserdicht bis 20m 
9.   Super Ladesysteme
10. Verschiedene Filter verfügbar



Ohne ATEXE II 2G Ex ib IIC T6 GbATEX

6000 Lux

96

13 h

2.Stufe

7000 Lux

110

13 h

2.Stufe

Stirnband, Halsband, KFZ Ladegerät, 
Fahrradhalter, Linsensatz, 

Ladeschale, USB Ladekabel, 
Multiladegeräte

Stirnband, Halsband, KFZ Ladegerät, 
Fahrradhalter, Linsensatz, 

Ladeschale, USB Ladekabel, 
Multiladegeräte

Verfügbares Zubehör

125 g125 gGewicht

84 mm x 69 mm x 50 mm84 mm x 69 mm x 50 mmAbmessung

4 Stunden5 StundenLadezeit

< 320 µs< 320 µsKurzschluß Abschaltzeit

100.000 h100.000 hLebensdauer LED

1200 Ladezyklen1200 LadezyklenLebensdauer Akku

650 Lux900 LuxLichtstärke in 1m

1823Lichtstrom in Lumen

60 h60 hLeuchtdauer

2,2 Ah3,1 AhKapazität

1.Stufe1.StufeModus

Modell A-880Modell AX-900

Technische Daten



Ladesysteme

Es stehen mehrere Ladegeräte zur Auswahl:
Ladeschale mit 230 V AC und 12 V DC Eingang, Ladekabel mit 230 V AC oder USB Stecker, 
sowie Mehrfachladegeräte für  12, 24, 36, 120 oder 204 Lampen.  

Ladeschale AZ-200

Steckernetzgerät 
AZ-100

12 Ladeplätze AZ-212 24 Ladeplätze AZ-224 36 Ladeplätze AZ-236 120 Ladeplätze AZ-2120 204 Ladeplätze AZ-2204


